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INSTRUKCJA MONTAŻU  
Uchwyt odciągowy do przyłączy z 
nakrętką zrywalną PA 80-Z(PA*) 4x16-35 mm2  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkręcić śrubę zrywalną ręcznie lub odpowiednim kluczem 22 mm, aby umożliwić ułożenie 
przewodów w rowkach uchwytu. 

 

Dokręcić śrubę zrywalną najpierw ręcznie, aby prawidłowo ułożyć przewody, a następnie dokręcić ją 
kluczem 13 mm. Dokręcać z prędkością ok. 1 pełnego obrotu na 8 s. Zerwanie łba śruby oznacza 
zakończenie montażu. 

1. 

3. 

4. 

Rozdzielić przewody klinami rozdzielającymi (separatorem faz) na potrzeby dalszych czynności. Ułożyć 
przewody w korpusie uchwytu. 2.

 

Zawiesić uchwyt odciągowy na elemencie nośnym (hak, wspornik itp.) 

*) Ilustracje przedstawiają nakrętkę zrywalną PA, instrukcja 
dla nakrętek metalowych (Zamak) jest analogiczna. 
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